
HDYTM风水系统水力计算软件 1.0 
HDYTM  Duct & Pipe V1.0 

用 户 手 册 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

上海华电源信息技术有限公司 

地址 上海市控江路 2075号贵人大厦 16 F座        邮编 200092 
电话 021-65049733                              传真 021-65023249 
URL http://www.hdy.com.cn   http://www.eastac.com    E-mail hdy@eastac.com 



HDY
TM
风水系统水力计算软件 V1.0 用户手册 

 2

目        录 

1 概述 3 

2 系统配置与安装说明 3 

3 菜单功能介绍 4 

4 使用说明 6 

5 主要参考资料 13 

6 技术支持与软件升级 13 

7 版权信息 14 

8 声明 14 

9 公司介绍 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDY
TM
风水系统水力计算软件 V1.0 用户手册 

 3

1  概述 

尊敬的用户 感谢您选择使用 HDYTM风水系统水力计算软件 HDYTMDuct 

& Pipe 1.0水力计算软件 HDYTM Duct & Pipe 1.0风水系统水力计算软件是上

海华电源信息技术有限公司开发的暖通空调制冷系列软件之一  

HDYTM Duct & Pipe 1.0风水系统水力计算软件广泛适用于暖通空调 制冷

工程设计和教学科研等工作 目的在于帮助暖通空调及制冷行业的从业人员 工

程设计 施工 调试 设备制造及销售 教学科研人员 暖通专业大中专学生等

从繁重而复杂的水力计算及图表查询工作中解脱出来 同时 它也可以用来作为

一种教学辅助工具 帮助学生更好地了解任一参数的变化对流量 管径 流速

比摩阻等带来的影响 它具有高精度 界面友好 使用方便的特点  

 

HDYTM Duct & Pipe 1.0具有以下主要功能  

风系统水力计算 —用户只需输入某一管段的流量 推荐流速 管长等基本参数

即可计算出此管段的比摩阻 流速 沿程阻力 总阻力等结果  

水系统水力计算—同风系统水力计算  

管网系统管理  —整个管网系统水力计算表在用户界面上以表格的形式出现并

可进行添加 删除 修改管段的操作  

打印输出结果  计算结果被自动存入系统水力计算表及局部阻力汇总表中 这

两张表在用户界面中可以被随时调入并打印出来 此外 用户

还可将计算结果输出到文件中去  

 

2  系统配置和安装说明 

本软件 PC版 可在Window9X/2000/NT下运行  

系统配置 最低要求  

一个 Intel 5X86 以上的 CPU  

32M或以上内存  

一块 VGA兼容显卡  

键盘和鼠标  

Windows9X/2000/NT以上操作系统  
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安装步骤 

将装有 HDYTM风水系统水力计算软件的光盘插入光盘驱动器中 在资源管

理器中 运行相应目录下的 setup.exe 文件 进入 HDY Duct & Pipe 程序的自动

引导安装系统接口 在引导程序的引导下 按照相应的提示进行安装 直到安装

完成  

主要步骤如下  

在安装过程中 安装引导首先要求你输入用户资料 其中包括用户姓名

单位名称等 然后单击 下一步   

安装向导要求用户选择软件的安装目录 选好后单击 下一步  

安装向导要求用户选定软件的工作目录  

接下来显示用户选定的设定信息  

接下来单击 安装 按钮 系统开始复制文件  

在复制文件完成后单击 完成 即可完成风水系统水力计算软件的安装  

在安装完成后 在 开始 菜单拦的程序组中可以看到风水系统水力计算

软件的程序菜单 单击其中的 HDY Duct & Pipe即可启动运行风水系统水力计算

软件  

在第一次使用水力计算软件时 计算机会给出您的计算机识别码 PIN 号

码 您可以将该 PIN码提交给上海华电源信息技术有限公司的销售商 得到密

码后即可获得此软件的永久使用权  
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3  菜单功能介绍 

工程项目 菜单 

除了包含标准的 Windows文件菜单的功能外 用户还可输入工程概况 将

水力计算表和局部阻力汇总表输出到文件 打印等功能  

管道参数 菜单 

风系统基本参数 用于设置风系统的基本参数 如 温度 压力 推荐流

速等  

水系统基本参数 用于设置水系统的基本参数  

风系统水力计算 菜单 

风系统水力计算 用于进行风系统的水力计算  

风管标准管径和比摩阻 用于单独根据流量和推荐流速选择标准管径和计

算比摩阻  

水系统水力计算 菜单 

水系统水力计算 用于进行水系统的水力计算  

水管标准管径和比摩阻 用于单独根据流量和推荐流速选择标准管径和计

算比摩阻  

帮助 菜单 

为用户提供帮助 用户使用前请仔细阅读 以便提高您的效率  
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4  使用说明 

进入软件后 主界面如下  

    

新建一工程 单击 工程项目 菜单下的 新建工程 或工具条上的按扭 出现如下

窗体  
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输入工程文件名后按 确定 将提示用户输入风水系统的管道基本参数 出现如下窗

体  

 

 

风水系统的管道基本参数还可通过单击 管道参数 菜单下的 风系统基本参数 或

水系统基本参数 进行修改 单击 管道参数 菜单下的 风系统基本参数 出现如下

窗体  

 
风系统基本参数即可在此窗体下修改  

 

 

 

 

 

 



HDY
TM
风水系统水力计算软件 V1.0 用户手册 

 8

按 确定 后即可进行风水系统水力计算 单击 风系统水力计算 菜单下 风系统水

力计算 或工具条的按钮 将出现如下窗体  

 
 

单击 添加风管系统 即可添加风管系统 单击 修改风管系统 即可修改风管系统

单击 删除风管系统 即可删除风管系统  
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单击 添加管段 即可添加管段 出现如下窗体  

 

输完流量后单击选择 即可选择管径 出现如下窗体  

 

选择一方案 按 确定 后 或双击某一方案 软件自动计算出所有参数  
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此外 用户还可进入局部阻力计算 如果选择矩形风管Y型合流三通 双击出现如下

窗体  
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单击 修改管段 或双击某一格即可修改管段 出现如下窗体  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDY
TM
风水系统水力计算软件 V1.0 用户手册 

 12 

自动生成表单以便打印  

 

如此一段一段进行管路水力计算 水系统和风系统大致相同  
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5  主要参考资料 

本软件中所用参数计算公式的主要参考书为  

1 陆耀庆编           实用供热空调设计手册   中国建筑工业出版社  

2 冯永芳编         实用通风空调风道计算法   中国建筑工业出版社  

3 钱以明编             高层建筑空调与节能   同济大学出版社      

4 陈在康 武建勋 施鉴诺编 暖通计算机方法   中国建筑工业出版社  

 

 

6  技术支持与软件升级 

技术支持 

在使用本软件之前希望您能认真阅读帮助文件中的有关内容 以便节省您

的时间 提高工作效率  

用户在使用本软件的过程中遇到任何疑难问题和技术上的难题均可向本公

司的在全国各地的软件代理商咨询  

另外 用户还可直接与本公司售后服务与技术支持部联系  

联系方式  

通讯地址 200092  上海市控江路 2075 号贵人大厦 16 楼 F 座 

TEL      021 65049733 

FAX      021 65023249 

Email:    hdy@eastac.com 

同时欢迎广大用户在使用过程中对本软件提出改进意见 一并反馈到本公

司售后服务与技术支持部 以便我们在对该软件升级时加以该进  

软件升级 

本公司保留在不事先通知用户的前提下对软件进行升级和进一步完善的权

利  

使用本软件的合法用户可通过定期访问本公司的网站来获得软件的升级更

新信息 并可通过以下方式对所购软件进行升级  
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升级方式 1 合法用户只需交付少量的费用即可从软件代理商处获得软件的

升级服务  

升级方式 2 合法用户还可通过访问本公司的网站来获得升级 尚未开通  

7  版权信息 

本软件受国际版权公约的保护 版权归上海华电源信息技术有限公司

Shanghai HuaDianYuan Information Technology Co., Ltd. 所有 违者必究  

本手册的内容若有变动 恕不另行通知 遵守任何适用的版权法是用户的责

任 未得到上海华电源信息技术有限公司明确的书面许可 不得为任何目的 以

任何形式或手段 电子的或机械的 复制或传播本手册的任何部分  

上海华电源信息技术有限公司拥有对本手册内容的专利 专利申请 商标

版权或其他知识产权 除了任何上海华电源信息技术有限公司授权许可协议所提

供的明确书面许可 拥有本手册并不赋予您任何有关这些专利 专利申请 商标

版权或其他知识产权的许可  

 

 

8  声明 

本公司不对任何因使用本软件并将其结果用于设计 施工 科研等过程中

可能造成的经济财产损失和人员伤害等承担任何民事和刑事责任  

 

 

9  公司介绍 

上海华电源信息有限公司是注册于国家软件产业基地 上海张江高科技

园区浦东软件园的软件开发企业和网络应用服务提供商 公司致力于从事建筑环

境及办公自动化领域 IT 技术研究与产品开发 有一支由国内著名院校毕业的博

士 硕士及本科生等组成的 IT 技术研发队伍 公司主要的业务范围包括 专业

软件研究与开发 楼宇自动化与系统集成 互联网技术开发与网站运营等 欲进

一步了解公司详细情况 请访问公司网站 www.hdy.com.cn或 www.eastac.com  

 

 


